
Formulada con un 50 % a 70 % de resina de polipropileno reciclada postindustrial, la lámina mantiene sus 

propiedades mecánicas —rigidez, planimetría y resistencia al impacto— sin comprometer la integridad 

estructural del empaque. Es resistente a la humedad, grasas y agentes químicos comunes, lo que la hace 

ideal para empaques retornables, reutilizables y de larga vida útil. El resultado es un sustrato de alto 

rendimiento con huella ambiental reducida y 100 % reciclable al final de su ciclo de uso.

Lámina de polipropileno corrugado fabricada mediante extrusión multicapa de alta precisión. Su estructura 

coextruida con núcleo negro confiere una opacidad total que protege el contenido empacado del paso de 

luz, garantizando hermetismo visual y máxima presentación. La geometría uniforme del corrugado y su 

superficie lisa aseguran un troquelado limpio, hendidos precisos y plegado consistente, sin fracturas ni 

delaminación. 

P R OP IED A D ES A P LIC A C ION ES

 TÉC N IC A S  DE  C ON VER SIÓN

Hendido, plegado y armado (alta resistencia al 

ciclado sin pérdida de rigidez)

Troquelado plano y rotativo (corte limpio y 

hendidos precisos sin fracturas) 

Soldadura ultrasónica, pegado y engrapado 

(uniones firmes y duraderas) 

Cajas plegables y troqueladas de alto desempeño

Empaque indus t r ia l  reu t i l i zab le  ( to tes , 

contenedores y cajas retornables)

Cajas para mudanza, archivo y almacenamiento 

prolongado 

Separadores, divisores y bandejas para 

protección de producto

Charolas, exhibidores y empaque para punto de 

venta

Empaque para industria automotriz, electrónica y 

alimentos

CORRUGATED  PLASTIC  TECH

ZENTRUM          ZENCOR          OPAQUE

EMPAQUE

Coextruido ABA (Cara Anterior Color* / Núcleo 

Negro / Cara Posterior Color*) — empaque a doble 

vista con bloqueo total de luz

Coextruido ABB (Cara Anterior Color* / Núcleo 

Negro / Cara Posterior Negro) — cara exterior 

personalizable con interior negro de máxima 

opacidad

Tratamiento corona — apto para impresión, 

etiquetado y pegado

Disponible en cualquier color, sujeto a volumen 

mínimo de fabricación

Opacidad total (núcleo negro) — protección del 

contenido frente a exposición visual; ideal para 

empaques confidenciales o sensibles a la luz

Durabilidad — resistencia a la humedad, grasas, 

flexión y desgarro; apta para empaques 

retornables y de uso recurrente.

F IC H A  TÉC N IC A



Nota: Se programa hasta 1 cm adicional sobre la medida de la orden de compra para compensar el
encogimiento; las tolerancias al largo son independientes a esta. El uso de material reciclado 
puede generar ligeras variaciones de tono y planicidad inherentes al proceso.

Espesor (mm)
Tolerancia en 
espesor (mm)

Tolerancia en 
densidad (g)

Tratamiento 
corona 

(Dinas/cm)

Ancho (mm) Largo (mm) Cuadratura 
(mm)

2 ± 0.15 400 ± 5% 40 - 42 + 10 + 15 ≤ 10

3 ± 0.15 550 ± 5% 40 - 42 + 10
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6 ± 0.15 1300 ± 5%

5 ± 0.15 1000 ± 5%

4 ± 0.15 700 ± 5% 40 - 42

40 - 42

40 - 42

+ 10

+ 10

+ 10

Medidas (m)

Espesor (mm) Tolerancias de deformación de la lámina (mm)

≤ 1.22 1.22 A ≤ 2.00 2.00 A 2.80

2 20 28 48

3

4

5

6

8

10

16

12

12

12

12

12

24

20

20

20

20

20

44

40

40

40

40

40

10 ± 0.15 2000 ± 5%

8 ± 0.15 1800 ± 5% 40 - 42

40 - 42

+ 10

+ 10

+ 15 ≤ 10

+ 15 ≤ 10

+ 15 ≤ 10

+ 15 ≤ 10

+ 15 ≤ 10

+ 15 ≤ 10

Densidad (g/m²)


