
Nombre comercial: ZenPad

Característica principal: Borde redondeado y sellado a lo largo de la orilla y a través de la corrugación, lo 

que elimina filos y rebabas y da integridad estructural al separador

Separador de corrugado plástico con orilla redondeada y sellada

Otros nombres: Interfalda, Layer Pad

ZENTRUM          ZENcor         zenpad

SEPARADOR DE ORILLA SELLADA 

F IC H A  TÉC N IC A

Resistencia al impacto que protege el producto separado.

Alta rigidez y resistencia estructural, que mantiene la estabilidad de la carga apilada.
Buena resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión (uso repetido sin agrietarse).

Baja densidad: alta resistencia con poco peso, fácil manejo en línea.

El ZenPad se fabrica en polipropileno, una poliolefina termoplástica parcialmente cristalina seleccionada 

por su desempeño mecánico:

Resistente al agua, aceites, grasas y químicos, sin perder rigidez.

Buena estabilidad térmica (no funde por debajo de ~160 °C), conservando sus propiedades mecánicas 

en condiciones normales de operación.

PROPIEDADES QUÍMICAS Y FÍSICAS

Componente principal: Polipropileno (PP)
Impermeable
Resistente al aceite, agua y grasas
Aislante
Inocuo

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONFIGURACIÓN DE REFERENCIA)

Dimensión (transversal a flauta) 90 – 1300 mm * +10 mm

Juan Alvarado 130 Int. 1-3-5-7 
Parque Ecológico Industrial Santa Lucía
C.P. 37490 | León, Guanajuato, México.

www.zentrum.mx+52 (477) 292 9735 / 36 

Calibre 3.5 mm (estándar) ±0.15mm

Gramaje

Cuadratura

Tratamiento corona

Esquina redondeada (radio)

1,100 – 1,500 g/m² *

<10 mm

42 dinas

10 – 45 mm *

±5%

Dimensión (sentido de flauta)

Color

Comba

FCT (Flat Crush Test)

Empaque

110 – 1550 mm *

Estándar: negro, gris y azul. 
Otros bajo pedido *

<10 mm

>150 psi

Hasta 300 pzas por tarima 
(calibre 3.5 mm)*

+10 mm

N/A

CARACTERÍSTICA VALOR TOLERANCIA

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Nota: Se programa hasta 1 cm adicional sobre la medida de la orden de compra para compensar el 
encogimiento; las tolerancias al largo son independientes a esta. El uso de material reciclado 
puede generar ligeras variaciones de tono y planicidad inherentes al proceso.


